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REFERENCE CARACTERISTIQUE 

02-0701-90000 

Adhésif de sol 75 mm x 16 m 
Français/Anglais avec fléchage 

Epaisseur 110 µ 

REFERENCE CARACTERISTIQUE 

02-0701-90014 
Adhésif de sol 50 mm x 66 m  

Anglais avec fléchage                            
Epaisseur 80 µ 

REFERENCE CARACTERISTIQUE 

02-0701-90013 
Stickers de sol – 60 x 120 mm             

A l’unité 

REFERENCES CARACTERISTIQUES 

02-0701-90001 
Point de connexion terre                  

Ø 36 mm – Trou central 12 mm    
 Par 20 

02-0701-90001/B 
Point de connexion terre                  

Ø 36 mm – Trou central 12 mm    
 Par 500 

REFERENCE CARACTERISTIQUE 

02-0701-90008 
Etiquette ‘Date de contrôle’              

60 x 20 mm – Par 1000 
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REFERENCES CARACTERISTIQUES 

02-0701-90002 
Symbole JEDEC                        

25 x 25 mm – Par 1000 

02-0701-90022 
Symbole JEDEC                        

5 x 5 mm – Par 1000 

REFERENCES CARACTERISTIQUES 

02-0701-90003 

Etiquette pour fermeture pochette         
60 x 40 mm   

Texte français 
Par 1000 

02-0701-90103 

Etiquette pour fermeture pochette      
45 x 68 mm  

Texte Anglais                     
Par 1000 

REFERENCE CARACTERISTIQUE 

02-0701-90015 

Etiquette ESD ‘Respecter les 
précautions’                                            
60 x 50 mm                                           

Par 100 

REFERENCE CARACTERISTIQUE 

02-0701-900004 

Etiquette ‘ Zone de travail contrôlée’      
200 x 100 mm                                          

A l’unité 


