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HABILLEMENT  
 

 
CACHE-COU ESD 
 
DESCRIPTIF 
 
Cache-cou chaud et respirant  
Taille unique 
Symbole ESD  
 

COMPOSITION  
 
Tissu dissipatif (maillage fibres conductrices) 
Matières : 47% Polyester - 50% Coton - 3% Fibre conductrice 
Poids : 210 g/m² 
 
PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES 
 
Temps de décharge : <2 sec. 
Résistance de point à point (Rpp) : 106 - 107

 Ohm  
Propriétés électriques maintenues après 40 lavages 
 
  
COLORIS DISPONIBLES 
 

 
 
 INSTRUCTIONS DE LAVAGE 

Lavage a l’eau tiède froide, pas plus chaude que 40°C avec un détergent liquide neutre  
Ne pas utiliser de détergent contenant de l’eau de javel et un assouplissant contenant de chlore  
Ne pas nettoyer à sec  
Séchage à l’air libre ou à une température jusqu’à 50°C 
Les vêtements de nécessitent pas de repassage mais si besoin la température maximale est 110°C  

 
 
 
 
                                                   
           

 

RÉFÉRENCES COLORIS 
01-0501-30091 Noir  
01-0501-30090 Bleu Marine 
01-0501-30092 Bleu Roi 
01-0501-30093 Gris Foncé 
01-0501-30094 Gris Clair  


