SIEGE ESD TEXON 4

DESCRIPTION :

Siege sur roulettes auto-bloquantes avec repose-pieds

Hauteur d'assise : 570 - 810 mm

Hauteur de dossier : 570 mm

Poids : 19 kg

Volume : 0.25 m3

Rembourrages amovibles

Réglage en hauteur de dossier
Repose-pieds circulaire chromé, reglable
en hauteur

Pietement en aluminium anthracite
Certifieé ESD selon EN 61340-5-1

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Résistance : Rgp = < 105 Ohm / Rg < 107 Ohm

Mécanisme Auto-Motion avec systéme Flex-Back

REFERENCES CARACTERISTIQUES

02-0401-E9175-N Tissu Duotec
02-0401-E9175-V Vinyle
02-0401-E9175-SK Skintec
02-0401-EQ175-S Supertec
REVETEMENTS :
VINYLE
TISSUS SKINTEC (ISO 5) SUPERTEC
02-0401-E9175-N 02-0401-E9175-SK 02-0401-E9175-V 02-0401-E9175-S

Noir . Noir . Noir . Noir .
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SIEGE ESD TEXON 3

DESCRIPTION :

Siége sur patins avec repose-pieds

Hauteur d'assise 570 - 810 mm

Hauteur de dossier : 570 mm

Poids : 19 kg

Volume : 0.25 m3

Rembourrages amovibles

Reglage en hauteur de dossier
Repose-pieds circulaire chromé, réglable
en hauteur

Pietement aluminium anthracite

Certifie ESD selon EN 61340-5-1

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Résistance : Rgp = < 105 Ohm / Rg < 107 Ohm
Meécanisme Auto-Motion avec systeme Flex-Back

REFERENCES CARACTERISTIQUES

02-0401-E9171-N Tissu Duotec
02-0401-E9171-V Vinyle
02-0401-E9171-SK Skintec
02-0401-E9171-S Supertec
REVETEMENTS:
VINYLE
TISSUS SKINTEC (ISO 5) SUPERTEC

02-0401-E9171-N 02-0401-E9171-SK 02-0401-E9171-V 02-0401-E9171-S

Noir . Noir . Noir . Noir .
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SIEGE ESD TEXON 1

DESCRIPTION :

Siege sur roulettes

Hauteur d'assise 450 - 620 mm

Hauteur de dossier : 570 mm

Poids : 16 kg

Volume : 0.25 m3

Rembourrages amovibles

Repose-pieds circulaire chrome, réglable
en hauteur

Pietement aluminium anthracite

Certifie ESD selon EN 61340-5-1

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Résistance : Rgp = < 105 Ohm / Rg < 107 Ohm

Mécanisme Auto-Motion avec systeme Flex-Back

REFERENCES CARACTERISTIQUES
02-0401-E9173-N Tissu Duotec
02-0401-E9173-V Vinyle
02-0401-E9173-SK Skintec
02-0401-EQ173-S Supertec
REVETEMENTS :
VINYLE
TISSUS SKINTEC (ISO 5) SUPERTEC

02-0401-E9173-N

Noir

02-0401-E9173-SK

Noir

02-0401-E9173-V

Noir

02-0401-EQ173-S

Noir
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